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Abb. 9: Fugenarten A und B bei Horizontal- und Vertikalfugen - Ausgekehlt mit Kunstharzmörtel 
bzw. plastischem Fugendichtstoff   

Abb. 10: Horizontalschnitte Fugenarten C und D - Abdichtung mit Fugendichtstoff 
 

Abb. 11: Horizontalschnitte Fugenarten C und D - Abdichtung mit komprimiertem Fugendicht-
    band 

  

Fugenart A
(Vertikalschnitt)

Fugenart  B
(Horizontalschnitt)

Beschichtungssystem außen

Auskehlung mit plastischem Fugendichtstoff

Auskehlung mit Kunstharzmörtel

liegend angeordnete

Porenbeton-Wandplatten

stehend angeordnete

Porenbeton-Wandplatten

1 mm Kunstharzmörtel,

bei Nut und Feder ohne Mörtel

Fugenart  D
(z. B. Gebäudetrennfuge)

Fugenart  C

Die Fugenbreite muss für diese Fugenart aufgrund

der unterschiedlichen Beanspruchung mindestens
20 mm betragen, die Dichtstoff-Tiefe sollte 12 mm
nicht unterschreiten.

Fugendichtstoff nicht beschichten (abkleben)

Beschichtungssystem kann über die Fugen-

masse aufgetragen werden, reißt evtl. auf

Beschichtungssystem außen

elastischer Fugendichtstoff, Verarbei-

tungsrichtlinien der Hersteller beachten

plastischer oder elastischer Fugen-

dichtstoff, Verarbeitungsrichtlinien

der Hersteller beachten

geschlossenzelliges,

verrottungsfreies Rundprofil

Streifen aus Mineralfaserplatten

liegend angeordnete

Porenbeton-Wandplatten

tragende Stützenkonstruktion

� 10

� 20

� 10 � 12

Die Fugenbreite beträgt in der Regel 10–15 mm, die

Dichtstoff-Tiefe soll 8–10 mm nicht unterschreiten.

Fugenart  D
(z. B. Gebäudetrennfuge)

Fugenart  C

Fugendichtband nicht beschichten (abkleben)

Beschichtungssystem kann über das Fugendicht-

band aufgetragen werden, reißt evtl. auf

Beschichtungssystem außen

komprimiertes Fugendichtband

Streifen aus Mineralfaserplatten

liegend angeordnete

Porenbeton-Wandplatten

tragende Stützenkonstruktion

� 20

� 40

� 10

� 20


